
train modèle 

LOCOMOTIVE BB 26000 

EVITEZ DE PRENDRE LA LOCOMOTIVE PAR SES FACES LATÉRALES. 
PRIVILÉGIEZ LA PRISE PAR LE DESSOUS ET LE LANTERNEAU

DÉMONTAGE DE LA LOCOMOTIVE

1 - Poser la machine sur le côté en la disposant sur la mousse contenue dans la boîte.

2 - Défaire les différents cablots souples noirs reliant caisse et chassis en tirant délicatement avec une petite pince plate :

- 4 conduites de sablage aux extrémités (celles côté intérieur peuvent rester en place)

- 8 flexibles sur les boîtes d’essieux

3 - Retourner la locomotive sur le toit. Retirer les 6 vis de liaison caisse/chassis (flèches).

Vis de liaison caisse/chassis

4 - Retirer les deux vis de chaque barre de traction avant (une sur la caisse et l’autre sur le bogie). Les barres de traction disposées

vers le centre de la locomotive peuvent rester en place. Enlever les barres

Barre de traction

5 - Retourner délicatement la locomotive en la posant sur ses roues et séparer la caisse du chassis

6 - Poser la caisse sur le toit à proximité immédiate du chassis. Attention aux pantographes !
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7 - Déconnecter les fiches des servomoteurs sur le PCB sans tirer sur les fils, puis défaire les deux vis de la plaque du connecteur

de toiture (flèches) et désaccoupler la nappe de fils sous toiture. Noter la position du fil rouge (faire une photo par exemple).

Le remontage s’effectuera dans l’ordre inverse..

DIGITALISATION DE LA LOCOMOTIVE (POUR LES MODÈLES NON ÉQUIPÉS D’ORIGINE)

Le décodeur Haut de Gamme prévu pour cette locomotive est un ZIMO MS 950 disponible auprès de TRAIN MODÈLE.

Décodeur sur platine ZIMO MS 950 et hauts parleurs

 L’accès au décodeur s’effectue par retrait du transformateur sous chassis, maintenu par quatre vis (le démontage de la caisse n’est

pas nécessaire à ce stade). Retirer la fiche Dummy et insérer le décodeur (un seul sens de pose).

Vis de maintien du transformateur
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Tester le décodeur avec n’importe quelle centrale digitale. L’affectation des différents Cvs est consultable sur le site TRAIN

MODÈLE (www.train-modele.fr). L’adresse par défaut de la locomotive est 3.

Les fonctions de la locomotive pré-programmées sont répertoriées ci-après :

F0     Allumage des feux blancs Avant (sens de marche) F11    Feux de route (mode pleins phares)

F1     Bruits de fonctionnement motorisation F12    Signal d’avertissement lumineux (blancs clignotants)

F2     Klaxon bi-ton F13    Transition alternatif/continu

F3     Klaxon aigu F14

F4     troisième feu (pour locomotives équipées) F15

F5     Feux de stationnement (rouges des deux côtés) F16

F6     Mode manoeuvre (blancs des deux côtés + 1/2 vitesse) F17

F7     Levage abaissement panto alternatif F18

F8     Levage abaissement panto continu F19

F9     Feux rouges arrière (sens de marche) F20

F10   Eclairage cabine avant selon sens de marche

.
 
Après le premier test et si tout est concluant (hormis les sons), reposer la représentation du transformateur avec ses 4 vis et procéder
à la dépose de la caisse pour installer les hauts-parleurs.

Les hauts-parleurs fournis avec le décodeur sont groupés par deux. Ils comportent chacun une caisse de résonnance intégrée.
Installer le groupe de HP dans l’espace prévu entre les parois de protection des moteurs et le PCB. Le fixer avec du double face
sur une sur-épaisseur en carton destinée à compenser la hauteur des vis présentes à cet endroit. Souder les deux fils sur les platines
cuivre du PCB notées LS en les faisant passer par les trous correspondants du PCB. Il n’y a pas de polarité sur les HP.

Procéder au test avec une centrale DCC, puis remonter la caisse.

Note :TRAIN MODÈLE reproduit des modèles en conformité avec leurs prototypes. Les sons enregistrés correspondent strictement
à ceux émis par la locomotive réelle et elle seule. En conséquence, les bruits extérieurs (annonces de gare par exemple) ne figurent
pas dans les sons programmés dans le décodeur.
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